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WSS 系列双金属温度计 
 

概述 
WSS 系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃～

500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。按不同的测量范围，直接测量并显示被测介质的温度，直观方便，检

测安全可靠，使用寿命长。 

温度计可有不同品种，按结构形式可分为轴向形（角形）、径向型（直形）、万向型三种；按其功能分为

普通型、电接点式、抽芯式。电接点式双金属温度计可输出触点信号供自动控制或报警用。 

         
结构原理 

利用两种不同温度膨胀系数的金属，一端焊接在固定点，另一端当温度变化时扭曲变形，将其转换成指

针偏转角度，指示温度。 
采用抽芯式结构，双金属感温元件可以从外保护管内抽出，若仪表损坏需要更换时，不必进行降温、降

压或停机，只须更换表芯即可。 
电接点式双金属温度计是通过上、下给定触点，设定温控范围，当温度达到给定值时，动、静触点闭合，

发出电信号，从而起到自动控制和报警的目的。 
 
主要技术参数 
测量范围：-80～500℃，具体各量程规格如下： 

-80～40 -20～100 0～100 0～200 0~400 

-40～80 0-80 0～150 0~300 0～500 

标度盘公称直径：60、100、150 

角度调整误差：应不超过其量程的 1.0％ 
精度等级：1.5 级 

回差： 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值 

重复性： 温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的 1／2 
热响应时间：≤40s 

环境温度：-40～+85℃ 

工作压力：固定法兰或螺纹式：-0.1～2.5MPa 

活动法兰或螺纹式：常压 

触点容量：220VAC 0.5A 

电气接口：M20×1.5 

防爆等级： 隔爆型：ExdIICT4 

本安型：ExiaIICT4 

防护等级： IP65 
插入深度：100～2000mm 
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保护管直径：Φ6，Φ8，Φ10，Φ12，Φ16 
保护管材质：不锈钢 
过程连接：螺纹连接：M16×1.5、M27×2、G1/2＂、G3/4＂ 

法兰连接：HG20592～20635-97  DN20 以上法兰，其他法兰标准（如 GB、JB/T、HGJ、ANSI、

DIN 等）请用户在订货时注明 

接线盒材质：铝合金；不锈钢 

 
选型表 
WSS- 双金属膨胀式温度计  

不注 普通型 

X-  带电接点  
类别 

3  Ф60  

4  Ф100  

5  Ф150  

标度盘直径 

0  轴向型（直型）  

1 径向型（角型） 

2   135º型（钝角型） 

8  万向型（可调角型）  

位置特征 

0  无固定装置 

1  可动外螺纹 

2  可动内螺纹 

3  固定螺纹 

4  固定法兰 

5 卡套螺纹 

6 卡套法兰 

过程连接 

不注 普通型  

Y  充油型 
防护形式 

O 普通型 

D 隔爆型 

E 本安型 

防爆选项 

1 Φ6 

2 Φ8 

3 Φ10 

4 Φ12 

5 Φ16 

保护管直径 

M 上下限（电接点位式调节） 

N 双上限（电接点位式调节） 

P 双下限（电接点位式调节） 

电接点选项 

-□□□□ 插入深度，单位 mm 

   

  

  

  

  

 

 

 

 
 / 测量范围，单位℃ 
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